9 класс
Лабораторная работа.

Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.

Цель:

· Освоить метод измерения сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.

· Убедиться в том, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нём и напряжения на его концах.

Оборудование: 

Источник питания, амперметр, вольтметр, проволочный резистор, ключ, соединительные провода, металлический планшет. 

Актуализация знаний

1. Повторить закон Ома.

2. На доске: источник тока, амперметр, вольтметр, ключ, резистор, реостат, провода.
Пронаблюдать, как при передвижении ползунка реостата изменяется сила тока и напряжения.
Практическая работа.

1. Собрать электрическую цепь.

2. Установить ползунок реостата в крайнее левое положение.

3. Измерить силу тока и напряжение.

4. Повторите опыт ещё два раза, установив ползунок реостата сначала в среднее положение, а затем в другое крайнее положение.

5. Вычислите применяя закон Ома для участка цепи, сопротивление R.

R = U/J
6. Данные занесите в таблицу.

	№ опыта 

	       J,
            A
	    U,
            B
	        R,
              Ом

               

	
	
	
	


7. Сопоставить величины сопротивлений, измеренные при разных режимах работы электрической цепи, сделайте вывод о том, зависит ли сопротивление проводника от силы тока в нём и приложенного к нему напряжения.
Домашнее задание
Учебник, стр. 139 задачи 69, 70.
